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En el caso de la inclusión de barrotillos radiales se puede usar un fijo de 
unión de las dimensiones 78 x 157 mm. en el color estándar blanco para 
un mínimo de cámara de 8 mm.

Para formas que no estén catalogadas, se deberá consultar la viabilidad 
de su diseño.

Ref. LAREDO Ref. SANTOÑA Ref. CEBREROS Ref. PIEDRAHÍTA

Ref. ÁVILA

Ref. SEGOVIA Ref. PEDRAZA

Ref. CUÉLLAR Ref. EL BARCO Ref. TIEMBLO

Ref. SANCHIDRIÁN Ref. ARÉVALO Ref. ADANERO

Ref. CAMBADOSRef. ORENSE Ref. VIGO
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 METALIZADO
 LACADO EN MADERA
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 LACADO
 METALIZADO
 ANODIZADO
 LACADO EN MADERA
 RENOLIT
 BICOLOR

BARROTILLO CASTELLANO

 LACADO
 ANODIZADO
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TERMINACIONES BARROTILLOS
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 CRUCETA
 FRESADO
 CASTELLANO

TERMINACIONES VIDRIERA

 EMBELLECEDOR ALUMINIO
 CRUCETA PLÁSTICO
 EMBELLECEDOR 3 SALIDAS 90o 
 CRUCETA 3 SALIDAS 90o 
 CRUCETA 3 SALIDAS 60o

 CRUCETA 3 SALIDAS 120o

 EMBELLECEDOR EN “T”
 “T” PLÁSTICO
 EMBELLECEDOR EN “L”
 “L” PLÁSTICO

 EJEMPLOS DE MONTAJE
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13

13
13
13
13

14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

15
15

16



18
Ba

rr
ot

ill
o 

In
gl

és
 1

8 
m

m

2

LACADO
BLANCO RAL-9016 RAL-1015

BURDEOS RAL-3005 VERDE RAL-6005

RAL-6009 MARRÓN RAL-8014

RAL-8017 LACADO BRONCE

NEGRO RAL-9005

SE ADAPTAN A CUALQUIER CÁMARA: Usted podrá elegir el modelo y diseño 
que mejor se adapte a su proyecto, existe un gran abanico de lacados, 
anodizados y foleados: bajo pedido se puede suministrar en cualquier otro 
lacado RAL o anodizado, así como bicolores; con lacados especiales.
Las terminaciones serán en punta de lanza o fresado para una mejor unión.

La incorporación de este modelo está destinado para cámaras de 6-8-10-12-
14-15-16 y 20 (aconsejado para 6-8 y 10 ). 
Los lacados están en posesión de ISO-9002 y QUALICOAT.

TERMINACIÓN PUNTA DE LANZA TERMINACIÓN FRESADOTERMINACIÓN CRUCETA
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ANODIZADO
ANODIZADO BRONCE ANODIZADO INOX

ANODIZADO ORO ANODIZADO PLATA

METALIZADO
BRONCE METALIZADO ORO METALIZADO

PLATA METALIZADO
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LACADO EN MADERA

CASTAÑO CEREZO

HAYA NAMBAR

NOGAL PINO NUDO

ROBLE AMERICANO SAPELI
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RENOLIT
RENOLIT 2052089 RENOLIT 2052090

RENOLIT 2097013 RENOLIT 2178001

RENOLIT 2178007 RENOLIT 3069041

RENOLIT 3118076 RENOLIT 3149008

RENOLIT 3162002

Los perfiles Renolit ofrecen la solución a un mercado que demanda la combinación 
del diseño y la decoración sin romper el ambiente en el que nos movemos.

La terminación Renolit (Foleado) consiste en revestir el perfil con una lamina PVC 
con acabados acrílicos, permitiendo obtener una amplia gama de colores lisos o 
acabados en madera; bajo pedido se puede suministrar en otros acabados. 
Las terminaciones serán en punta de lanza y fresado, con la terminación cruceta no 
existe la posibilidad de fabricación; también existe la posibilidad de combinación 
de lacado en blanco-Renolit (bicolor) bajo pedido.
  
La incorporación de este modelo está destinado para cámaras de 6-8-10-12-14-15-
16 y 20 (aconsejado para 6-8 y 10). 

Consultar otras terminaciones.
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LACADO

BLANCO RAL-9016

METALIZADO

BURDEOS RAL-3005

VERDE RAL-6005 MARRÓN RAL-8014

LACADO BRONCE

BRONCE METALIZADO PLATA METALIZADO

Al igual que el modelo Inglés de 18 mm, con el ancho de 25 mm este modelo 
da un toque de sobriedad a la ventana; mantiene las mismas características, 
colores y terminaciones siendo aconsejable para lacados y Renolit la terminación 
en punta de lanza; también existe la posibilidad de cualquier combinación de 
colores lacados RAL y bicolores bajo pedido.
 
La incorporación de este modelo está destinado para cámaras de 6-8-10-12-
14-15-16 y 20 (aconsejado para 8-10-12-14-15-16 y 20). 

TERMINACIÓN PUNTA DE LANZA TERMINACIÓN CRUCETA
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ANODIZADO
ANODIZADO BRONCE ANODIZADO INOX

ANODIZADO ORO ANODIZADO PLATA

CASTAÑO CEREZO

HAYA NAMBAR

NOGAL PINO NUDO

ROBLE AMERICANO SAPELI
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RENOLIT 2052089 RENOLIT 2052090

RENOLIT 2097013 RENOLIT 21780001

RENOLIT 2178007 RENOLIT 3069041

RENOLIT 3118076

RENOLIT 3152009

RENOLIT 3149008

RENOLIT 3162002
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BICOLOR 2052089/BLANCO BICOLOR 2052090/BLANCO

BICOLOR 2097013/BLANCO BICOLOR 2178001/BLANCO

BICOLOR 3069041/BLANCO BICOLOR 3118076/BLANCO

BICOLOR 3149008/BLANCO BICOLOR 3162002/BLANCO
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ANODIZADO
ANODIZADO BRONCE ANODIZADO INOX

ANODIZADO ORO ANODIZADO PLATA

LACADO
BLANCO RAL-9016 RAL-1015

BURDEOS RAL-3005 VERDE RAL-6005

MARRÓN RAL-8014RAL-6009

El modelo CASTELLANO se caracteriza por su robusted y su exlusiva terminación 
dando un aspecto perfecto aplicado en piezas de grandes dimensiones, y 
con la variedad de combinaciones hace de este modelo el más consumido 
de la gama, disponiendo como estándar un bicolor laca-madera optando a 
diferentes combinaciones, existe la posibilidad de cualquier combinación de 
colores lacados RAL y bicolores bajo pedido.
 
La incorporación de este modelo está destinado para cámaras de 6-8-10-12-
14-15-16 y 20 (aconsejado para 8-10-12-14-15-16 y 20). 

TERMINACIÓN CASTELLANO
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RENOLIT

BICOLOR

LACADO EN MADERA
CASTAÑO CEREZO

HAYA PINO NUDO

ROBLE AMERICANO SAPELI

RENOLIT 2052089 RENOLIT 2178001

RENOLIT 2178007 RENOLIT 3149008

BICOLOR 2178001/BLANCO
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BLANCO RAL-9016 NEGRO RAL-9011

ORO ANODIZADO PLATA METALIZADO

El modelo Vidriera es perfecto para dar una imagen de la ya clásica vidriera 
emplomada con el aspecto actual. La limpieza es absoluta y accede a un 
mercado donde hasta ahora era exclusivo del perfil de plomo, con los nuevos 
colores en blanco, y oro (combina con maderas) tiene la opción de tener un 
toque de elegancia y sencillez en las ventanas, con la variedad de piezas de 
unión que hace de este perfil una opción imprescindible en sus proyectos.

La incorporación de este modelo está destinado para cámaras de 8-10-12-14-
15-16 y 20 (aconsejado para 8-10 y12). 

EMBELLECEDOR ALUMINIO

CRUCETA 3 SALIDAS 60o

EMBELLECEDOR 3 SALIDAS 90o

EMBELLECEDOR EN “T”

EMBELLECEDOR EN “L”

CRUCETA PLÁSTICO

CRUCETA 3 SALIDAS 120o

CRUCETA 3 SALIDAS 90o

“T” PLÁSTICO

“L” PLÁSTICO
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TERMINACIONES BARROTILLOS

Estas terminaciones son válidas para Barrotillo Inglés de18 mm., 
Barrotillo Inglés de 25 mm. y Barrotillo Castellano.

PUNTA DE LANZA CRUCETA

FRESADO CASTELLANO
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TERMINACIONES VIDRIERA

EMBELLECEDOR ALUMINIO CRUCETA PLÁSTICO

CRUCETA 3 SALIDAS 60º CRUCETA 3 SALIDAS 120º

EMBELLECEDOR 3 SALIDAS 90º CRUCETA 3 SALIDAS 90º

EMBELLECEDOR EN “T” “T” PLÁSTICO

EMBELLECEDOR EN “L” “L” PLÁSTICO

14



15

Te
rm

in
ac

io
ne

s

EJEMPLOS DE MONTAJE

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN



16

Formas
Fo

rm
as

ATRÉVASE CON EL COLOR Y ELIJA EL DISEÑO las 
posibilidades con nuestros barrotillos se multiplican, podrá 
elegir entre la amplia gama de formas que les ofrecemos 
en este breve catálogo; podrá encontrar las formas más 
solicitadas, que le aportarán una idea a la hora de 
desarrollar sus proyectos.

Formas ovaladas, arcos medio punto para todo tipo de 
ventanas y tamaños, imitando de forma fiel a perfiles de 
molduras, jambas y otros elementos decorativos.
  
Existen limitaciones de fabricación en curvas y perfiles 
(Consultar). Los incorporados en este catálogo, se pueden 
curvar a excepción del vidriera que será bajo pedido.

Las curvas serán de un arco de medio punto exacto y la 
altura del mismo será igual o menor a la mitad de la cuerda 
del arco con un radio mínimo de 130 mm según dibujo.

Ref. GIJÓN

Ref. AVILÉS

Ref. CORUÑA Ref. OVIEDO

Ref. SANTANDER Ref. TORRELAVEGA Ref. FERROL

Ref. PONTEVEDRA Ref. VILLAGARCÍA Ref. VILLAVICIOSA Ref. CASTRO URDIALES

PIEZA TAPA UNIÓN
(Mínimo cámara de 8)
(Color estándar=blanco)157

7B

Medidas mínimas. (B) 
siempre tiene que ser 
igual o menor que la 
mitad de (A).260o

13
0o

A

B

130
o

Utilizar PIEZA TAPA UNIÓN
siempre que la unión de 
barrotillos sea en “uve” 
sin arcos.
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En el caso de la inclusión de barrotillos radiales se puede usar un fijo de 
unión de las dimensiones 78 x 157 mm. en el color estándar blanco para 
un mínimo de cámara de 8 mm.

Para formas que no estén catalogadas, se deberá consultar la viabilidad 
de su diseño.

Ref. LAREDO Ref. SANTOÑA Ref. CEBREROS Ref. PIEDRAHÍTA

Ref. ÁVILA

Ref. SEGOVIA Ref. PEDRAZA

Ref. CUÉLLAR Ref. EL BARCO Ref. TIEMBLO

Ref. SANCHIDRIÁN Ref. ARÉVALO Ref. ADANERO

Ref. CAMBADOSRef. ORENSE Ref. VIGO
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