










6• SGG MIRALITE REVOLUTION

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

Transformación

Prestaciones  
Ópticas

Múltiples opciones para el acabado de 
bordes

SGG MIRALITE REVOLUTION puede 
ser cortado con todo tipo de formas, 
geométricas o no. Puede taladrarse y sus 
cantos se pueden trabajar de muchas 
maneras (biselados, pulidos, etc).

SGG MIRALITE REVOLUTION puede 
personalizarse con un logo, marcas de 
arenado, grabados, etc…

SGG MIRALITE REVOLUTION

Espesor %R mínima(*)

3 mm 93

4 mm 92

5 mm 91

6 mm 89

(*) referente vidrio suporte SGG PLANILUX

Las medidas de reflectancia deben llevarse a cabo 
según la norma EN 410, pero con un ángulo de 
incidencia de la luz de 8º respecto a la normal.
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7• SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

Seguridad

SGG MIRALITE REVOLUTION debe 
instalarse siguiendo las directrices 
de la legislación vigente. A veces es 
necesario usar películas de seguridad 
con los espejos.

En todos los casos

Independientemente de cómo se 
coloque el espejo, asegúre de lo 
siguiente:

 Instale el espejo sobre una pared o 
soporte que sea estable, esté limpia 
y seca, sin sustancias agresivas y 
que sea totalmente plana;

�Deje�suficiente�espacio�entre�la�pared�
soporte y el espejo para asegurar 
una buena ventilación (5 mm para 
un espejo de una altura inferior a 
1 m y 10 mm para espejos más 
grandes);

 Cuando instale espejos contiguos, 
deje un espacio de 1 a 2 mm entre 
ellos como mínimo;

 Evite colocar espejos cerca de 
fuentes de calor (alumbrado, 
calefacción, etc).

•

•

•

•

Sistema de fijación

Montaje en marco
Asegure que el marco está limpio y 
seco. Coloque el espejo en bloques 
de al menos 3 mm de espesor,  
evite condensaciones en los marcos.

Tacos fijadores
Asegure que la sujeción es adecuada 
y�suficiente.�Evite�el�contacto�
entre el vidrio y el metal usando 
separadores de plástico y arandelas. 
Coloque el espejo sin aplicar 
excesiva presión.

Fijación adhesiva
Asegure�la�fijación�del�SGG MIRALITE 
REVOLUTION usando adhesivos 
especiales para espejos o siliconas 
neutras base oxima o base alcohólica*, 
junto con tacos adhesivos de doble 
cara. Siga las instrucciones que le 
proporcione el fabricante.

(*) Si hubiese dudas acerca de la neutralidad 
de los productos a utilizar, es necesario realizar 
antes los ensayos oportunos sobre la pintura.

Mantenimiento

No utilice productos agresivos 
(soluciones ácidas, soluciones 
altamente alcalinas o muy 
abrasivas). Asegúrese que no 
quedan residuos del producto de 
limpieza en los bordes del espejo. 

•

•

•

Principios de fabricación

Pintura 2: Protección contra abrasiones y arañazos: 
Emisiones infinitesimales de compuestos orgánicos volátiles

Pintura 1: Protección anti-corrosión: 
Sin plomo añadido (< 50 ppm)

Tratamiento posterior: adhesión / durabilidad

Plata:�reflexión

Primera capa: activación química

Vidrio

Instalación para interiores

Transformación
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DIStrIBuIDor

Este folleto se ha fabricado con papel 100% reciclado. 

www.saint-gobain-glass.com
www.climalit.es
www.vidrioautolimpiable.es

SGG MIraLItE rEVoLutIon  

és una marca registrada por Saint-Gobain

(7)

MANUAL CORPORATIVO DE LA MARCA
SOLAR DECATHLON EUROPE 2010-2012

Reducción y tamaño mínima exigida de la marca según versiones del logotipo

logotipo_REDUCCIÓN DE TAMAÑOS

17,6 mm

20 mm

versión vertical con ancho mínimo del logotipo de 20 mm.

30 mm

6,8 mm

versión horizontal con ancho mínimo del logotipo de 30 mm.
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