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DEL INVENTOR DE LA MODERNA lámina 
para vidrio de seguridad.

Kuraray es uno de los principales fabricantes globales de POLIVINIL BUTIRAL (PVB) 

y de la lámina de ionomero usados para la fabricación de vidrio LAMINADO de 

seguridad. Las láminas de PVB de Kuraray Trosifol® y Butacite®*, así como el 

ionomero SentryGlass® son a escala mundial las intercapas dominantes en el 

acristalamiento de edificios. Butacite®, inventado en 1938, fue de hecho, la pri-

mera lámina de PVB.

Hoy en día, las altamente especializadas láminas de PVB de Kuraray están diseña-

das para aplicaciones específicas y tienen una gran demanda en el ámbito de la 

construcción. Las láminas de ionomero y PVB se han utilizado en numerosos edifi-

cios de renombre, como por ejemplo la cúpula de vidrio del parlamento berlinés, 

el centro de arte moderno en Londres, el Skywalk en el gran cañón del Colorado, 

el centro internacional de convenciones en Shanghai y la corte federal Wilkie D. 

Ferguson Jr. U.S. Federal Courthouse en Miami, que ha sido diseñada para resistir 

explosiones y huracanes.

Las intercapas para vidrio de Kuraray se pueden diseñar con diferentes fines: 

como resitentes al impacto, a prueba de balas, como insonorizantes y permea-

bles o impermeables a la radiación UV. También existen láminas especiales para 

el encapsulado de células fotovoltáicas y paneles solares.

* �La lámina de PVB Butacite® se distribuye en América y en la región Asia-Pacífico. En Europa, Oriente Próximo y África Kuraray distribuye el PVB Trosifol®.

INTRODUCCIÓN



Destacable

n  ��Líder de mercado en el campo arquitectónico

n  ��La mayor gama de productos

n  Comercializador exclusivo de SentryGlas®

n  ��Distribución global y servicio técnico

n  ��Centros de investigación y desarrollo en todas las regiones

n  ��Inventor de la lámina de PVB (1938)

INTRODUCCIÓN



TRANSPARENCIA. 
Las láminas de PVB Trosifol® BG y Butacite® ofrecen una amplia gama 

de productos especiales para las más diversas exigencias en el acrista-

lamiento arquitectónico. El vidrio de seguridad laminado con láminas 

de PVB de Kuraray se caracteriza por poseer propiedades excepciona-

les en cuanto a seguridad, resistencia mecánica, muy baja volatilidad 

de plastificantes, baja carga electrostática y protección acústica y 

ultravioleta. La gran estabilidad en los bordes garantiza una excelente 

resistencia a largo plazo. Además ofrece excelentes propiedades ópti-

cas, como claridad y transparencia. A fin de obtener los mejores resul-

tados posibles en diversas aplicaciones se ofrecen diferentes niveles 

de adherencia. Un canteado sencillo y su escasa emisión de olor facili-

tan su procesamiento.

Todas las intercapas de PVB de Kuraray poseen un índice de claridad 

muy alto y el menor índice de amarilleamiento de todas las láminas de 

PVB convencionales del mercado. Ello permite en laminados múltiples 

una mejora visible y medible de la calidad óptica del vidrio.

Las láminas de PVB Trosifol® BG y Butacite® son los productos estándar 

para acristalamientos arquitectónicos. Con sus propiedades de prime-

ra categoría ofrecen los requisitos óptimos para productos de vidrio 

laminado duraderos, altamente transparentes y seguros.

Intercapas Estándar
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Índice de amarilleamiento de productos de Kuraray y de la competencia

Índice de 
amarilleamiento*

SentryGlas®, 
Transmisión luminosa 87,6% 

Trosifol® BG, 
Transmisión luminosa 90,2%

Competencia A, 
Transmisión luminosa 88,7%

Competencia B, 
Transmisión luminosa 88,2%

Competencia C, 
Transmisión luminosa 88,4%

Competencia D, 
Transmisión luminosa 89,1%

Competencia E, 
Transmisión luminosa 89,3%

Todos los datos medidos según ASTM D 1003 y ASTM E 313 (*) con 
vidrio blanco de 3 mm / grosor total de película intermedia aprox. 7,6 mm / 3 mm vidrio blanco.



* �VSL con 2 x 4 mm vidrio 
flotado según EN 410

Longitud de 
rollo refrigerado  
[m]

500/1.000

250/500

250/500

150/330

125/250

95/177

Trosifol® BG R10/15 con grado de adherencia medio

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

ColorTipo

R15

R10

R15

R15

R15

R15

Código 
de color

-

-

-

-

-

-

Transmisión 
luminosa*
[%]

88

88

88

88

88

88

0,38

0,76

0,76

1,14

1,52

2,28

Espesor

[mm]

Trosifol® BG R20 con grado de adherencia alto

Longitud de rollo 
con PE intercalario
[m]

400

250

200

150

125

95

Longitud de 
rollo refrigerado
[m]

250/500

150/330

125/250

Incoloro

Incoloro

Incoloro

ColorTipo

R20

R20

R20

Código 
de color

-

-

-

Transmisión 
luminosa*
[%]

88

88

88

0,76

1,14

1,52

Espesor

[mm]

Longitud de rollo 
con PE intercalario
[m]

200

150

125

Trans-
misión UV
[%]

2,35

0,30

0,30

0,05

0,00

0,00

Trans-
misión UV
[%]

0,41

0,06

0,00

Destacable

n  ��Las láminas Trosifol® poseen el menor índice de amarilleamiento de todas las láminas de PVB del mercado. 

n  ��Trosifol® y Butacite® se encuentran disponibles en diferentes grados de adherencia.

n  ��Para laminar vidrios templados o semitemplados recomendamos laminar con PVB de alta adherencia, 
p.ej. Trosifol® BG R20 o Butacite® con adhesión J.

Butacite®** 

Longitud de 
rollo refrigerado
[m]

300-500/1.000

200-500

166

125/250 

84

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

ColorTipo***

B51

B52

B53

B54

B56

Código 
de color

NC 010

NC 010

NC 010

NC 010

NC 010

Transmisión 
luminosa*
[%]

88

88

88

88

88

0,38

0,76

1,14

1,52

2,28

Espesor

[mm]

Longitud de rollo 
con PE intercalario
[m]

250-450

200/250

166

125

-

Transmisión  
UV****
[%]

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

** ��La lámina de PVB Butacite® se distribuye en América y en la región Asia-Pacífico. En Europa, Oriente Próximo y África Kuraray distribuye 
el  PVB Trosifol®.

*** �Los productos Butacite® se encuentran disponibles con grados de adherencia específicos para el cliente.

**** Resultados referidos a un grosor de 0,76 mm según ISO 9050

Intercapas Estándar

Anchos 
disponibles 
[mm]

600-3.210

600-3.210

600-3.210

600-3.210

600-3.210

600-3.210

Anchos 
disponibles 
[mm]

600-3.210

600-3.210

600-3.210

Anchos 
disponibles 
[mm]

hasta 3.210

hasta 3.210

hasta 3.210

hasta 3.210

hasta 1.880



 
SILENCIO. GRACIAS AL VIDRIO.

Trosifol® Sound Control (SC) se emplea en numerosas aplicaciones de acristalamiento múltiple y combina una excelente 

protección acústica con las ventajas de las láminas de PVB. La especialmente elevada atenuación acústica de Trosifol® SC 

se puede apreciar hasta en vidrios de seguridad laminados monolíticos insonorizantes. En comparación con el vidrio 

laminado con la lámina de PVB estándar, el aislamiento acústico puede ser superior a 5 dB.

Trosifol® SC ofrece una transmisión de la luz del 88% y un bajo índice de amarilleamiento. Su estructura monocapa simplifica 

además el proceso de laminado. Gracias a su alta adherencia, esta intercapa es ideal para usarse con vidrios semitem-

plados o templados. De esta forma se pueden realizar acristalamientos resistentes al impacto hasta niveles 1(B)1 y P2A. 

Trosifol® SC ha sido aprobado para la construcción, conforme a las „Normas técnicas para acristalamientos protectores 

de caídas“ y la directiva „Normas técnicas para acristalamientos montados linealmente“ del Instituto alemán de Ingenie-

ría Civil (Homologación general de la Inspección de Obras n° Z70.389).

Este producto de atenuación acústica se complementa con Trosifol® SC+. Se trata de una lámina especial acústica 

multicapa de PVB, conocida como „trilayer“ compuesta por una delgada capa blanda entre dos capas normales. El pro-

cesamiento, especialmente en vidrios de seguridad laminados de gran formato, resulta algo más sencillo con el trilayer.

Kuraray es el único fabricante de láminas de PVB en todo el mundo que ofrece ambas láminas de insonorización (mono-

layer y trilayer) por lo que es capaz de ofrecer la solución óptima para cada aplicación de vidrio.

* Otros anchos previa consulta

0,76

1,52

0,50

0,76

Trosifol® sC y SC+

Trosifol® SC

Trosifol® SC

Trosifol® SC+

Trosifol® SC+

Tipo Anchos de rollo* 

[mm]

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

Longitud de rollo 
con lámina PE 
[m]

200/450

100

370/625

230/470

Color

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Espesor 
de lámina
[mm]

Aislamiento acústico en vidrio 
monolítico vs vidrios laminados

Insonorización [dB]

37

36

35

34

33

32

31

30

29

32 dB

34 dB

37 dB

Vidrio flotado
8 mm

VSL + BG 
4 – 0,76 – 4

VLS + SC 
4 – 0,76 – 4

Aislamiento acústico en 
vidrios insulados

Insonorización [dB]

* 
Re

lle
no

 d
e 

ar
gó

n

39

38

37

36

34

37 dB

39 dB

44.2 – 16* – 4
con BG

44.2 SC – 16* – 4
con SC

Destacable

n  �Proveedor exclusivo de tecnología 
multicapa en el mercado acústico 
de PVB 

n  ��Trosifol® SC, gracias a su alta 
adherencia, resulta especialmente 
indicado tanto para vidrios semi-
templados como templados.

n  �Trosifol® SC+ resulta ideal para 
alcanzar el grado de seguridad anti-
traspaso P2A 

n  ��Valores R W superiores a 50 dB 
posibles

n  ��Trosifol® ofrece las mejores 
propiedades ópticas en cuanto a 
„piel de naranja“.

Intercapas Acústicas



2. Vidrio insulado de 2 capas (Doble acristalamiento)

VLS

Vidrio 
flotado
[mm]

Lámina

[mm]

SC+ 
SC

SC+ 
SC

SC+ 
SC

SC+ 
SC

SC+ 
SC

SC+ 

SC+ 
SC

SC+ 
SC

Vidrio 
flotado
[mm]

Cámara Resultados de 
medición – 
norma europea

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76 
0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76

0,76
0,76

0,76
0,76

4
4

4
4

4
4

4
4 

6
6

6

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4 

6
6

6

4
4

4
4

Espesor

[mm]

16
16

16
16

16
16

16 
16

16
16

16

16
16

20
20

Tipo 
de gas

argón
argón

argón
argón

argón
argón

argón
argón

argón
argón

argón

argón
argón

argón
argón

VLS

Vidrio 
flotado
[mm]

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

-

SC+ 
SC

SC+ 
SC

Vidrio 
flotado
[mm]

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

-

0,76
0,76

0,76
0,76

4
4

6
6

8
8

10
10 

8
8

10

6
6

6
6

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

-

6
6

6
6

R W

[dB]

39
39

41
41

42
42

44
44 

43
43

44

48
47

49
49

C, Ctr

[dB]

(-3/-7) 
(-1/-5) 

(-2/-6) 
(-2/-6) 

(-3/-8) 
(-3/-8) 

(-2/-6) 
(-2/-6) 

(-2/-6) 
(-2/-6) 

(-1/-5) 

(-2/-7) 
(-2/-6) 

(-2/-7) 
(-1/-7)

STC

37
39

41
41

42
42

44
44

43
43

44

48
48  

49
49

OITC

30
31

33
33

31
31

36
35  

34
34  

36

38  
37

38
38

Lámina

[mm]

Intercapas Acústicas
1. Vidrio laminado de seguridad (VLS)

VLS

Vidrio 
flotado
[mm]

Lámina

[mm]

SC+ 
SC

SC+ 
SC

SC+ 
SC

Vidrio 
flotado
[mm]

Resultados de 
medición – 
norma europea

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76 
0,76

4
4

5
5

6
6

4
4

5
5

6
6

R W
[dB]

37
37

38
38

40
39

C, Ctr

[dB]

(0/-2) 
(-1/-3) 

(-1/-3) 
(0/-2) 

(-1/3) 
(0/-2)

STC

37
37

38
38

39
39

OITC

33
32

33
34

36
35

3. Vidrio insulado de tres capas (Triple acristalamiento)

VLS

Vidrio 
flotado
[mm]

Lámina

[mm]

SC+ 
SC

SC+ 
SC

SC+ 

SC+ 

SC+ 
SC

SC+ 

Vidrio 
flotado
[mm]

Cámara Resultados de 
medición – 
norma europea

0,76
0,76

0,76
0,76

0,76 

0,76

0,76
0,76

0,76

4
4

4
4

6

4

4
4 

6

4
4

4
4

6

4

4
4 

6

Tipo 
de gas 
[mm]

12
12

12
12

12

12

12
12 

12

argón
argón

argón
argón

argón

argón

argón
argón

argón

Vidrio 
flotado
[mm]

4
4

4
4

6

4

6
6 

6

R W

[dB]

42
41

43
42

45

46

47
47

49

C, Ctr

[dB]

(-3/-8) 
(-2/-6) 

(-2/-7) 
(-2/-6) 

(-1/-5) 

(-2/-7) 

(-2/-7) 
(-2/-7) 

(-1/-7)

STC

41
41  

43
42

46

47

47
47

50

OITC

30
32

33
33

37

35

37
38  

39

Cámara

Tipo 
de gas 
[mm]

12
12

12
12

12

12

12
12 

12

argón
argón

argón
argón

argón

argón

argón
argón

argón

VLS

Vidrio 
flotado
[mm]

Lámina

[mm]

- 
-

- 
-

- 

SC+ 

SC+ 
SC

SC+ 

Vidrio 
flotado
[mm]

- 
-

- 
-

- 

0,76

0,76
0,76

0,76

6
6

8
8

8

4

4
4 

4

- 
-

- 
-

- 

4

6
6 

6

Otros resultados de medición previa consulta

Resultados de 
medición – norma 
norteamericana

Resultados de 
medición – norma 
norteamericana

Resultados de 
medición – norma 
norteamericana



CONTROL UV. 
Con o sin protección.

La transmisión de la luz ultravioleta (UV) en vidrio laminado tanto puede ser una propiedad necesaria como una molesta. 

Kuraray ofrece para cada aplicación la lámina adecuada.

Gracias a una transferencia del conocimiento de la gama de productos fotovoltaicos, Trosifol® ha logrado desarrollar 

una lámina con máxima transmisión UV para el sector arquitectónico. Al dejar pasar el espectro natural completo de 

la luz solar, resulta imprescindible para aplicaciones en la botánica, zoología, ciencias biológicas y el sector de la salud.

Cuando el vidrio debe filtrar la luz ultravioleta, Trosifol® UV Extra Protect es la solución adecuada. Esta lámina de PVB 

bloquea hasta el 100 % de la luz ultravioleta. La fuerte radiación UV resulta especialmente perjudicial para la piel 

humana, pero también para plásticos, pigmentos de color y lacas. Esta lámina se recomienda sobre todo para  

proteger a toda costa bienes culturales importantes en museos, materiales con colores sensibles o la piel humana. 

Por otro lado, muchas formas de vida terrestres y acuáticas necesitan la luz UV, invisible para el ojo humano, para un 

correcto desarrollo en entornos que deben recrear lo más fielmente posible sus hábitats naturales.

Por ello, si se precisa el espectro completo de la luz UV, las láminas de PVB Trosifol® UV+ y la lámina de ionomero 

SentryGlas® N-UV altamente resistente son la elección adecuada. Y es que ambas láminas se caracterizan por una 

amplia transmisión UV de la luz solar, permitiendo la fabricación de vidrio laminado con una mayor transmisión de la 

radiación de onda más corta UV-A y UV-B. Este vidrio laminado resulta especialmente indicado para espacios con flora 

y fauna, con requerimientos especiales de iluminación.

Campos de aplicación

n  ��Museos, archivos, galerías

n  ��Invernaderos / jardines botánicos

n  Restaurantes, hoteles, complejos vacacionales

n  Hospitales

n  Escaparates

n  Jardines de infancia

n  Bibliotecas

n  Cristales inteligentes

n  Zoológicos

n  Flora

n  Fauna

Intercapas confortables



100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Transmisión UV: Trosifol® UV Extra Protect, Trosifol® UV+
y SentryGlas® N-UV en comparación con Trosifol® BG

Longitud de onda [nm]

Transmisión 

Trosifol® BG Trosifol® UV 
Extra Protect

0,76

0,76

0,89

1,52

Tamaños estándar

Trosifol® UV Extra Protect

Trosifol® UV+*

SentryGlas® N-UV 

SentryGlas® N-UV

Tipo Anchos disponibles**
[mm]

1.000/1.600/2.250/2.600/3.210

1.000/1.600/2.250/2.600/3.210

1.220/1.530/1.830

-

Longitud de rollo 
[m/PE]

50

200

50/200

-

Color

Incoloro

Incoloro

Incoloro 

Incoloro

* Necesita ser almacenado a temperatura ambiente, puede almacenarse durante 2 semanas a una temperatura inferior a la ambiental 
** Otros anchos previa consulta

Espesor
[mm]

SentryGlas® N-UV Trosifol® UV+

Largo de hoja  
[m]

-

-

-

hasta 6

Ancho de hoja 
[mm]

-

-

-

610-2.160

Intercapas confortables

Destacable

n  ��Trosifol® UV Extra Protect para protección completa 
contra radiación UV

n  �Trosifol® UV+ y SentryGlas® N-UV para transmisión UV 
completa



CAPACIDAD DE CARGA RESIDUAL.
RESISTENCIA MECÁNICA EXCEPCIONAL.

La nueva lámina PVB Trosifol® Extra Strong (ES) se caracteriza por su capacidad de resistencia, tenacidad y elasticidad. 

De esta forma ofrece propiedades de producto que superan a las de las láminas estándar de PVB de la oferta Trosifol® y 

del mercado, en términos de estabilidad y adherencia al vidrio. Resulta recomendable para aplicaciones especiales 

que demandan una alta capacidad de carga residual, por ejemplo para suelos o escaleras de vidrio, muros cortina y 

barandales de vidrio. Trosifol® ES posee una resistencia mecánica superior, y aún así se puede procesar con la misma 

facilidad que las láminas Trosifol®.

La intercapa de vidrio laminado más famosa del mundo por su resistencia de carga residual es la película intermedia 

ionomero SentryGlas® de Kuraray. Ofrece una rigidez hasta 100 veces superior y una tenacidad cinco veces superior en 

comparación con películas convencionales de vidrio laminado, permitiendo construir así vidrios laminados de mayor 

tamaño. Las ventajas estructurales de la lámina intermedia SentryGlas® permiten a menudo la utilización de un vidrio  

más delgado y anclajes más pequeños. La excelente resistencia de la lámina intermedia ionomero a la penetración de 

la humedad y a la agresión de productos químicos la convierten en la elección ideal para construcciones con cantos 

expuestos (mayor estabilidad de los cantos), incluso en condiciones climáticas húmedas y cálidas.

En zonas climáticas con temperaturas medias inferiores a 30°C, Trosifol® ES resulta la solución más adecuada desde 

el punto de vista económico y de términos de procesado. No obstante, también recomendamos SentryGlas®. Ambos 

productos disponen de la „Homologación General de la Inspección de Obras“ (ABZ) del Instituto Alemán de Ingeniería 

Civil (DIBt), Berlín.

Intercapas Estructurales

Color

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Incoloro

Tamaños estándar*

0,76

0,76

0,76

0,89

0,89

0,89

1,52

2,28

2,53

3,04

Longitud 
de rollo
[m]

250

250

60

200

50

-

-

-

-

-

Anchos disponibles 

[mm]

1.000/1.300/1.600/2.000/
2.250/2.600/3.210

1.050/1.150/1.220/1.300/
1.530/1.600/1.830/2.250/
2.400/2.600/2.700

1.050/1.530/1.600/2.250/
2.400/2.500/2.700

1.220/1.530/1.830/2.250/
2.400/2.500/2.700

1.530/2.250/2.400/2.500/2.700

-

-

-

-

-

Trosifol® ES

SentryGlas®

SentryGlas®

SentryGlas®

SentryGlas®

SentryGlas®

SentryGlas®

SentryGlas®

SentryGlas®

SentryGlas®

Producto Espesor 
[mm]

Largo 
de hoja 
[m]

-

-

-

-

-

hasta 6

hasta 6

hasta 6

hasta 6

hasta 6

Ancho 
de hoja
[mm]

-

-

-

-

-

610-2.160**

610-2.160**

610-2.160**

610-1.830

610-1.830

* ��La tabla muestra el programa global de productos. No todos los productos están disponibles en todos los almacenes.
** Dimensiones mayores a 2.500 mm previa consulta.



Vidrio laminado con Trosifol® ES con 
dos vidrios templados y quebrados

Destacable

n  Capacidad de carga residual mejorada

n  ��Elevado módulo de cizalla

n  ��Excelente estabilidad de los cantos

n  Magnífica transparencia

n  ��Permite realizar construcciones con 
cantos expuestos gracias a SentryGlas®

n  ��El menor índice de amarilleamiento 
del mercado

Módulo de relajación en función del tiempo y de la temperatura*

10°C
Temperatura

20°C
Temperatura

30°C
Temperatura

40°C
Temperatura

50°C
Temperatura

60°C
Temperatura

70°C
Temperatura

80°C
Temperatura

Módulo de 
relajación G 
[N/mm2]

Trosifol® BG
Trosifol® ES
SentryGlas®

Trosifol® BG
Trosifol® ES
SentryGlas®

Trosifol® BG
Trosifol® ES
SentryGlas®

Trosifol® BG
Trosifol® ES
SentryGlas®

Trosifol® BG
Trosifol® ES
SentryGlas®

Trosifol® BG
Trosifol® ES
SentryGlas®

Trosifol® BG
Trosifol® ES
SentryGlas®

Trosifol® BG
Trosifol® ES
SentryGlas®

Producto

1 min 1 h3 s 1 día 1 mes 1 año

Tiempo de carga

-
699
236

8
342
211

1
58
141

0,6
3,4
63

0,4
1,7
26,4

-
1,6
8,2

-
-
2,9

-
-
1,3

-
573
225

1,6
196
195

0,8
9,2
110

0,5
1,8
30,7

0,3
1,6
11,3

-
1,5
3,7

-
-
1,9

-
-
0,8

-
388
206

0,8
37
169

0,4
2
60

0,2
1,6
9,3

0,1
-
4,2

-
-
1,7

-
-
0,8

-
-
0,3

-
234
190

0,5
5,3
146

0,3
1,6
49,7

0,2
1,5
4,5

0,1
-
2,8

-
-
1,3

-
-
0,6

-
-
0,3

-
80
171

0,4
1,9
112

0,1
1,5
11,6

0,1
1,5
3,3

0,1
-
2,2

-
-
1,1

-
-
0,5

-
-
0,2

-
19
161

0,3
1,6
96,5

0,1
1,5
6,8

0,1
-
3,1

0,1
-
2,1

-
-
1,0

-
-
0,5

-
-
0,2

* ��Las mediciones para Trosifol® BG y Trosifol® ES han sido realizadas por el Fraunhofer Institut de Darmstadt.

30 s

-
603
228

-
230
206

-
14
119

-
1,9
36,6

-
1,6
13,5

-
1,5
4,3

-
-
2,1

-
-
1,0

5 días

-
157
178

-
2,8
130

-
1,6
24,7

-
1,5
3,6

-
-
2,4

-
-
1,2

-
-
0,6

-
-
0,2

5 min

-
502
220

-
122
188

-
4,0
82,8

-
1,6
19,4

-
1,5
7,3

-
-
2,6

-
-
1,4

-
-
0,6

30 min

-
420
217

-
55
175

-
2,3
66,1

-
1,6
11,4

-
1,5
4,9

-
-
1,9

-
-
1,0

-
-
0,4

3 semanas

-
95
172

-
2,0
115

-
1,5
12,9

-
-
3,4

-
-
2,2

-
-
1,2

-
-
0,5

-
-
0,2

Intercapas Estructurales



COLORES INTENSOS Y BRILLANTES.
Trosifol® Colour
Trosifol® Colour es una lámina de PVB de diseño para vidrio laminado de seguridad coloreado. Ocho colores estándar 

de actualidad con un brillo sin igual permiten una gran variedad de aplicaciones. Con una única lámina en vidrio 

laminado ya se puede conseguir una intensidad cromática plena; no se requieren capas adicionales. Gracias a su 

excelente estabilidad cromática, Trosifol® Colour resulta adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores. 

Trosifol® Black & White
Con las láminas de arquitectura Black & White, Trosifol® confiere expresión al lenguaje de las formas. Brilliant 
Black posee una intensidad y brillo de color sin igual y ofrece una opacidad completa. El polo opuesto es el blanco: 

Diamond White es, asimismo, un intenso blanco plenamente opaco y altamente reflectante. Shining White es 

un blanco brillante y estético, con una transmisión de luz del 10 %. Si lo desea le enviaremos información adicio-

nal sobre nuestro programa Black-&-White.

Longitud de rollo 
con PE intercalario
[m]

30/210

30/210

30/210

Trosifol® Black & White

Brilliant Black

Diamond White

Shining White

Color* Anchos 
disponibles 
[mm]

1.000/1.600/2.250

1.000/1.600/2.250

1.000/1.600/2.250

Transmisión 
luminosa
[%]

0

0

9

0,76

0,76

0,38

S.00

W.00

W.17

Código 
de 
color

* �Las muestras de color son meramente ilustrativas y plasman los colores auténticos de forma insuficiente.  
Posibilidad de colores individuales previa consulta.

Todos los valores medidos según la norma EN 410. Todos los tipos Colour satisfacen las exigencias EN ISO 12543.

Longitud de rollo 
con PE intercalario
[m]

30/210

30/210

30/210

30/210

30/210

Trosifol® Colour

Red

Light Green

Sky Blue

Medium Blue

Violet

Color* Anchos 
disponibles 
[mm]

1.000/1.600/2.250

1.000/1.600/2.250

1.000/1.600/2.250

1.000/1.600/2.250

1.000/1.600/2.250

Transmisión 
luminosa
[%]

23

81

49

46

31

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

R.30

G.80

B.54

B.37

V.30

Código 
de 
color

Espesor 

[mm]

Espesor
 
[mm]

Destacable

n  ��Color blanco único, opaco, 
altamente reflectante (Diamond 
White)

n  ��Intensidad de color única e ini-
gualable con absoluta opacidad 
(Brilliant Black)

n  ��Los colores SEFAR® resultan 
visibles desde el exterior,  
permaneciendo el cristal trans-
parente desde el interior.

Intercapas decorativas



Longitud 
de rollo 
refrigerado 
[m]

400

400/1000

400

400

400

400

400

400

400

250/500

250

250

250

Trosifol® BG R15 colores estándard con nivel de adherencia medio

Sand White

White Translucent

Light Blue-green

Ocean Blue

Medium Bronze

Grey

Asahi Grey

Light Brown

Medium Brown

White Translucent

Grey

Bronze

Light Blue-green

ColorTipo

R15

R15

R15

R15

R15

R15

R15

R15

R15

R15

R15

R15

R15

Código 
de 
color

W40.71

W30.65

8.40.73

7.40.71

3.10.52

6.60.44

6.50.42

S 40.55

S 60.28

W 30.65

6.65.44

3.60.38

8.40.73

Trans-
misión  
luminosa*
[%]

69

56

71

73

55

46

42

55

24

54

47

36

71

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,76

0,76

0,76

0,76

Espesor

 
[mm]

Longitud de 
rollo con PE 
intercalario
[m]

400

400

400

400

400

400

400

400

400

200

200

200

200

Trans-
misión 
UV 
[%]

1,70

1,25

1,93

1,95

0,15

0,12

0,78

1,06

0,26

0,11

0,00

0,08

0,23

SentryGlas® ExpressionsTM - 
Impresión digital en PVB
La tecnología SentryGlas® ExpressionsTM permite imprimir directa-

mente la lámina de PVB para vidrio laminado de seguridad con la 

tecnología Inkjet. La impresión a color de alta calidad reproduce 

incluso las texturas más finas. La tecnología digital ofrece una gran  

libertad en el diseño, muchas posibilidades de adaptación y una 

reproducción precisa del color, p.ej. logotipos de empresa o imá-

genes.

Para asesoramiento técnico, propuestas y consejos puede contar 

con nuestro servicio técnico.

Intercapas decorativas

SEFAR®

Se pueden conseguir mejoras estéticas integran-

do por ejemplo tejido PET con recubrimiento 

metálico o coloreado en vidrio laminado con 

lámina SentryGlas®.

Fo
to

: 
G

LA
SS

BE
L

Foto: Flachglas Wernberg GmbH

Anchos disponibles** 

[mm]

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

1.000/1.300/1.600/2.000/2.250/2.600/3.210

* VSL con 2 x 4 mm vidrio flotado según EN 410
** Otros anchos previa consulta



Trosifol® HR100
El procesamiento sin autoclave abre nuevas posibilidades creativas para el vidrio 

laminado, más allá de los límites del procedimiento convencional de laminación. 

Desde el diseño de cristal curvo hasta la integración de materiales, p.ej. metáli-

cos u orgánicos, etc.: las posibilidades a la hora de realizar creaciones de vidrio 

excepcionales son infinitas. Por supuesto, Trosifol® HR 100 también se puede 

procesar en autoclaves tradicionales, pero los mejores resultados se obtienen  

en procesos de vacío: bolsa de plástico, manta de silicona o proceso de anillos.

Para más información puede consultar a nuestro servicio técnico.

 
APLICACIONES ESPECIALES.

Intercapas decorativas

Fo
to

: 
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G
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m
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Espesor

[mm]

0,76

Trosifol® HR100

Trosifol® HR100

Producto Longitud de rollo 
con PE intercalario
[m]

200

Color

Incoloro

Rugosidad RZ*

[µm]

100

Transmisión 
Luminosa*
[%]

88

Contenido 
en agua 
[%]

0,45

* �Valores medidos según EN ISO 4287	
** Otros anchos previa consulta

Todos los datos ofrecen valores medios típicos.

Anchos disponibles**

[mm]

1.000/1.300/1.600/2.000/
2.250/2.600/3.210



Foto: INGLAS Produktions GmbH

Destacable

n  Transformación sin autoclave 

n  ��Grandes posibilidades de creatividad insertando 
materiales metálicos u orgánicos

n  ��Diseño de vidrio curvo

n  ��Alta rugosidad en la superficie para un mejor 
desaireado



APLICACIONES ESPECIALES.
Huracanes 
La rotura de cristales es una de las principales causas de daños catas-

tróficos en edificios tras huracanes o ciclones. Con la utilización de la 

lámina SentryGlas® Ionoplast, Trosifol® XT SP o Butacite® PVB se pue-

den evitar estos daños. Los cristales pueden romperse, pero el vidrio 

laminado queda adherido a la lámina y continúa cerrando el marco de 

la ventana. Consecuencias: El agua y el viento no pueden penetrar en el 

edificio y éste se mantiene en pie. Nuestras láminas especiales cum-

plen con las estrictas exigencias del NOA norteamericano del „Miami-

Dade County Product Control Section“ en lo referente a normas de 

construcción en zonas con peligro de temporales y huracanes. También 

fuera de los EE.UU. existe un gran interés por las láminas especiales 

de Kuraray por parte de las aseguradoras internacionales.

Protección contra explosiones
El vidrio laminado se puede utilizar en materiales de vidrio y sistemas 

inhibidores de explosiones para limitar los daños producidos por  

una explosión. Los materiales compuestos con películas intermedias  

Butacite® PVB o SentryGlas® Ionoplast suelen emplearse en ventanas, 

puertas, muros cortina y sistemas de escaparates, con prestaciones 

superiores a las que ofrecen los sistemas estándar. Los resultados de 

pruebas con cañones de golpeo y arena demuestran la idoneidad de la 

utilización de películas intermedias de PVB e Ionomero en acristala-

mientos inhibidores de explosiones.

Resistencia contra balas
Las películas intermedias SentryGlas® Ionoplast, las películas intermedias Butacite® y Trosifol® PVB y compuestos 

Spallshield® se emplean en una gran variedad de aplicaciones arquitectónicas y automovilísticas, que requieren 

resistencia a las balas y protección contra astillas de vidrio. Los vidrios laminados, correctamente construidos y 

fabricados con estas capas intermedias, cumplen con los estándares de las pruebas de disparo, en sistemas más ligeros,  

delgados y resistentes que las alternativas tradicionales de vidrio macizo o compuestos de vidrio-policarbonato.

La lámina PET de capa dura Spallshield® CPET evita la expulsión de pequeñas astillas de vidrio (inglés: “spall”), que 

puede producirse cuando el vidrio convencional falla. Tradicionalmente, Spallshield® se emplea en compuestos 

prefabricados con PVB, PET y una capa dura de vidrio de seguridad para vehículos o vidrio a prueba de balas, en los 

cuales la protección de personas resulta primordial. Una capa adicional protectora contra el lanzamiento de astillas 

de vidrio incrementa la resistencia al traspaso de un determinado grosor de vidrio y resulta especialmente ventajosa 

para aplicaciones de seguridad. Además, en determinadas aplicaciones, como lunas de techo correderas, la capa PET 

con recubrimiento duro puede sustituir un cristal de seguridad, lo cual reduce el peso del compuesto y se traduce en 

un menor consumo del vehículo.

Spallshield® CPET, monocomponente, es una lámina de PET con un coating de capa dura, que se utiliza para ser lami-

nada junto con PVB como intercapa en la fabricación de laminados blindados como protección anti esquirlas. Utili-

zar la lámina Spallshield® CPET permite a los transformadores de vidrio laminar un duradero sistema anti-esquirlas 

para un amplio rango de diseños de vidrio laminado.

Intercapas Especiales

Siempre el producto óptimo

Carga

Índice de amarilleamiento

SentryGlas®

Trosifol® BG

Butacite®



APLICACIONES ESPECIALES.

Huracán Rita, entre Cuba y Florida
Fuente: Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC.
Imagen proporcionada por NASA Visible Earth, http://visibleearth.nasa.gov

¿Busca soluciones?

Le ofrecemos un asesoramiento sincero y profe-
sional acerca de las películas intermedias Kuraray. 
Aproveche nuestra amplia cartera de productos.



* ��Todos los valores independientemente del espesor de lámina

DATOS FÍSICOS.

Unidad

g/cm3

-

W/mK

1/K x 10 -4

1/K x 10 -4

10-5 cm/cm °C

J/gK

J/gK

m2 x K/W

N/mm2

Ω x 1011

N/mm2

%

MPa

MPa

°C

°C

Datos físicos*

Densidad

Índice de refracción

Conductividad térmica

Coeficiente de expansión térmica

Coeficiente de expansión térmica

Coeficiente de expansión térmica

Calor específico

Calor específico

Resistencia térmica

Resistencia al desgarre

Reflectividad superficial

Resistencia a la tracción

Dilatación

Módulo de elasticidad

Módulo de flexión a 23 °C

Temperatura de resistencia a la 
deformación térmica a 0,46 Mpa

Punto de fundición

Propiedad BG

1,065

1,482

0,20

2,20

-

-

1,85

-

-

-

2,00

> 23

> 280

-

-

-

-

Método de ensayo/
ensayo ASTM

DIN 53479/D792

DIN 53491

DIN EN 12939

-

ISO 11359

D696

DIN 52616

ISO 11357

DIN EN 12664

ISO 527

DIN 53482

ISO 527/D638

ISO 527/D638

D5026

D790

D648

(DSC)

Colour

1,065

1,482

0,20

2,20

-

-

1,85

-

-

-

2,00

> 23

> 280

-

-

-
 

-

HR100

1,065

1,482

0,20

2,20

-

-

1,85

-

-

-

2,00

> 23

> 280

-

-

-
 

-

SC

1,058

1,478

0,14

4,14

-

-

-

-

-

-

2,00

> 14

> 300

-

-

-
 

-

SC+

1,06

-

0,20

2,20

-

-

1,85

-

-

-

2,00

> 20

> 250

-

-

-
 

-

ES

1,081

1,4872

0,152

-

1,60

-

-

0,351

0,0056

≥ 32

-

-

≥ 180

-

-

-
 

-

SentryGlas®

0,95

-

0,246

-

-

10-15

-

-

-

-

-

34,50

400

300

345

43

94

Unidad

mil

%

%

%

psi

psi

Spallshield® CPET

Grosor medio calculado

Contracción en sentido longitudinal 5 minutos a 190 °C 

Contracción en sentido transversal 5 minutos a 190 °C 

Enturbamiento Gardner

Resistencia al desgarre en sentido longitudinal 

Resistencia al desgarre en sentido transversal

Propiedad Valor típico

7,0

2,5

2,0

0,8

25.000

29.000

Mínimo

6,80

1,0

1,0

Ninguno

20.000

25.000

Máximo

7,20

4,0

3,0

1,0

Ninguno

Ninguno

Espesores 
de lámina

0,38

0,76

0,89

1,14

1,52

2,28

2,53

3,04

Espesor
[mm]

15

30

35

45

60

90

100

120

Espesor
[mil]

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

Longitudes de lámina

125

250

300

400

500

1.000

Longitud
[m]

4.920

9.840

11.808

15.744

19.680

39.360

Longitud
[pulgadas]

≈
≈
≈
≈
≈
≈

410

820

984

1.312

1.640

3.280

Longitud
[pies]

≈
≈
≈
≈
≈
≈

Longitudes de 
rollo y de hoja

600

1.000

1.300

1.530

1.600

1.830

1.880

2.000

2.250

2.400

2.500

2.600

2.700

3.210

Longitud
[mm]

23

39

51

60

63

72

74

78

88

94

98

102

106

126

Longitud
[pulgadas]

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈





Nota: 
Las informaciones, recomendaciones o indicaciones recogidas en este comunicado han sido recopiladas con el mejor 
conocimiento y la mejor fe. No se ofrecen datos sobre la calidad que vayan más allá de las especificaciones del producto.  
Es responsabilidad del usuario de nuestros productos cerciorarse de que nuestro producto resulte indicado para la aplicación 
prevista y se corresponda con las disposiciones vigentes. Kuraray Co., Ltd. y sus filiales no asumen garantía o responsabilidad 
por eventuales errores, imprecisiones o la no completitud de este documento. SentryGlas® es una marca comercial registrada 
de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus asociados para su marca de intercalarios. Kuraray opera bajo licencia. 
La lámina de PVB Butacite® se distribuye en América y en la región Asia-
Pacífico. En Europa, Oriente Próximo y África Kuraray distribuye Trosifol® PVB.

Para más productos del consorcio Kuraray, visite www.kuraray.eu. 

Encontrará más información acerca de los productos y servicios de Kuraray

en www.trosifol.com y www.sentryglas.com.

4/2016

www.trosifol.com 
www.sentryglas.com

Fayetteville,  
North Carolina 

Nizhny Novgorod, Russia 
Troisdorf, Germany 

Holesov, 
Czech Republic 

Kurashiki, Japan 

Ulsan, Korea 

Kuraray Co., Ltd. 
Tokyo, Japan 

Frankfurt, Germany 
 

5 Laboratorios de I+D 

7 Plantas de producción 

Oficinas de ventas 

Houston, Texas 

Dubai, UAE 

Antwerp, Belgium 

Singapore 

New Delhi, 
 India 

Bangkok, 
Thailand 

Guangzhou, China 
   Shenzhen, China 

Shanghai, China 

Seoul, Korea 

Buenos Aires, 
Argentina 

São Paulo, 
Brazil 

Mumbai, India 

Beijing, China 

Kuala Lumpur, 
Malaysia 

Wilmington, Delaware 

Parkersburg,  
West Virginia 

Mexico City, Mexico 

Barranquilla, Colombia 

Kuraray Europe GmbH
PVB Division
Mülheimer Straße 26
53840 Troisdorf 
Germany
+49  2241 2555 220
trosifol@kuraray.eu

Kuraray America, Inc.
PVB Division
Applied Bank Center
2200 Concord Pike Suite 1100
Wilmington, Delaware 19803, USA
+1 800 635 3182
safetyglas@kuraray.com

Kuraray Co., Ltd
PVB Division
1-1-3, Otemachi
Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8115
Japan
+ 81 3 6701 1453
trosifol.japan@kuraray.eu


