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producto ScreenLine, como dimensiones, componentes y detalles de
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| .Persiana ScreenLine

Concepto

En el sistema ScreenLine, las persianas estan insertas entre dos ldminas de vidrio - estructura
denominada vidrio doble insulado.

Su sistema de movimiento magnético con imanes rotativos coaxiales, manual o motorizado, estd
certificado y asegura las propiedades aislantes del vidrio insulado, manteniéndolo totalmente
estanco.

Ventajas

Las caracteristicas técnicas de los productos ScreenLine garantizan
absoluta proteccién contra suciedad, polvo y agentes atmosféricos, no
requiriendo ninglin mantenimiento. Son las Unicas que permiten
suspender y orientar las ldminas, por medio del exclusivo
sistema de accionamiento magnético frontal y lateral,
imprescindible para asegurar total estanqueidad a la
camara, condicién indispensable para que no se
empaiien los vidrios insulados.

ScreenLine, micro persianas insuladas entre

vidrios, reduce la absorcién de calor y garantiza
la total asepsia del sistema. Sus laminas de 12,5
mm o |6 mm le dan levedad a los marcos, ayudando
con la valorizacién estética a los ambientes.
Consagradas internacionalmente, las persianas
ScreenLine son fabricadas en Brasil por AluService, bajo
licencia de la italiana Pellini.
La variedad de modelos y su versatilidad propician soluciones
especificas a todos los distintos tipos de aberturas, mejorando
‘ sensiblemente la proteccion solar de la fachada.

2.Caracteristicas
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DVH
En la linea ScreenLine, las persianas son insertas entre dos ] 2
laminas de vidrio, en una estructura llamada DVH (doble

vidriado hermético). E

vidro | persiana| vidro

Sistema Magnético

El sistema magnético de accionamiento de las persianas -
manual o motorizado - preserva las propiedades aislantes
del DVH y ocurre siempre en ambiente sellado.

Este sistema consiste en 2 imanes rotativos coaxiales, uno |
del lado interno de la cdmara y el otro del lado externo en '
el comando.

Cuando el comando es accionado la rotacién del iman
externo es transmitida para el iman interno a través del
vidrio, sin perforaciones, garantizando la estanqueidad de la
camara y todas las caracteristicas de los componentes
internos.




Componentes Internos

Todos los componentes internos reciben exclusivo proceso de tratamiento no fogging, desarrollado
especialmente para el sistema ScreenLine, que garantiza que pigmentos y solventes utilizados en la
pintura de las laminas no evaporen cuando estén sometidos a radiacién solar. Con esto se elimina
el riesgo de empanar el lado interno de la cdmara.

Las escalas de tejido (Terilene) que sustentan las laminas, fueron desarrolladas para no rasgar. La
calidad queda visible en el paralelismo de las ldminas y en la uniformidad del movimiento de
orientacion (sin efecto torsion-“twist” de las laminas).

Estos son los componentes de una persiana ScreenlLine:

S

4

perfil espaciador
superior

accionamiento magnético
interno

base para
fijacion del comando
caja comando

accionamiento magnético
externo
laminas

perfil espaciador
lateral derecho

cables (terilene)

estirador del cordén
perfil espaciador
lateral izquierdo

perfil espagador inferior

>

Vida util elevada de los materiales

La traccion magnética es perenne y resistente a temperaturas elevadas. La vida util de los imanes
es ilimitada. La calidad de los materiales es una garantia de perfeccién del sistema.

La transmisién magnética funciona como embrague, impidiendo que cualquier fuerza excesiva
aplicada en la operacién damnifique los componentes internos.

Alineamiento Perfecto de las laminas

Posee comando magnético superior embutido, posibilitando que las laminas sean del ancho de la luz
del vano. Esto aumenta el sombrado en las fachadas “piel de vidrio” o “structural glazing”, ya que
las ldminas suben sobre el perfil lateral de la hoja.

Mantencion Cero
Exige solamente limpieza de los vidrios. No acumula polvo, no deforma las puntas, no es vulnerable
al uso indebido.
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Utilizacién

La rigurosa higiene unida al hecho de evitar mantencién, convierten a ScreenLine técnicamente
indicada para:

-Hospitales

-Consultas médicas

-Hoteles

-Restaurantes
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En las versiones cerramiento y glassing en fachadas o divisorias internas de edificios
contemporaneos crea salas de alto padrén para:

-Oficinas

-Escuelas

Se aplican también con éxito en cerramientos residenciales y ambientes himedos como:
-Dormitorios

-Salas de home theater

-Salas de bafio

-Saunas.

Control de la Luminosidad

Uno de los dos elementos que distingue al sistema ScreenLine es su caracter de filtro de los rayos
solares.

La cantidad de luz que pasa por una camara de vidrio dotada de persianas ScreenlLine es regulable,
de 82 % a 07% a través de la orientacién de las laminas.

Esta caracteristica hace de ScreenLine un instrumento versatil que permite adaptar, de modo
simple e inmediato la luminosidad ambiente de acuerdo con la actividad desenvuelta.

Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio
— ~
| - 2
[ - R
[ - R
[ - R
[ ~ R
[ ~ R
[ - R
[ - R
[ - R
[ - R
[ -~ R
[ - R
[ - R
[ - ~
CERRADA -30° 0° +30°
FACTOR DE TRANSMISION 0.7% 6% 26% 64%

DE LUZ

Instituto Giordano S.p.A. Rimini —Itdlia ~ Proba n® 102773 del 21/10/96
Ceu: Claro Radiacion Solar: Horizontal
Temperatura del aire: 22°C Humedad del aire: 56%

3. Comportamiento Energético del DVH con Persianas

Con el uso de las persianas para DVH es posible reducir el aporte de energia solar a menos de
20% (Factor Solar).

La inclusion de las laminas en el DVH contribuye para la reflexion de la luz del sol, deteniendo el
calor antes de entrar en el medio ambiente.

A través de la orientacion de las laminas es posible la modulacion de los principales valores de
performance energética:

Factor solar de 70% a 20% *
Transmision luminica de 77% a 4%*

*Valores obtenidos con Vidrio doble clear.

Con vidrios de control solar, facilmente encontrados en el mercado, la persiana puede contribuir
para valores aun inferiores, pudiendo el FS llegar a menos que 10%.



VIDRIO DOBLE
CON PERSIANAS

VIDRIO DOBLE
SIN PERSIANAS

Vidrio

VIDRIO SIMPLE
SIN PERSIANAS

Vidrio Vidrio

Vidrio

Vidrio

&
A=I1% @
| © | | |
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0 7] QO » » 90 @ (7]
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A=74% (89 3 2, C=82,3% = 3 Dy, C=61% e a
< o % 5 5 % o o
= ezl =) =, 7% = =1
B=5,1% D=5,2% B=17% D=11%

FACTOR SOLAR C+D=87,5% FACTOR SOLAR C+D=72% FACTOR SOLAR C+D=17%

Reflexién de la incidencia solar en funcién del color de las ldminas:

Collor'de Factor d? reflexién Factor Solar (%)
la Limina energética (*)
Blanca S102 56% 12%

Beige S149 48% 15%

Plata S157 39% 19%

Fuente: Instituto Giordano s.p.a — Rimini - Itdlia Proba n® 102702 del 17/10/1996
Composicién del Vidrio 05 mm cristal incoloro + camara 27 mm + Vidrio 05 mm cristal incoloro

* Factor de reflexion energética = porcentaje de energia solar reflectada, que retorna al exterior
** Factor solar = porcentaje de energia solar absorbida, que pasa por la cdmara y alcanza el espacio

interno..

4. Diseno Esquematico Persiana SL20 - cadmara 20 mm

Ancho

@)

Altura

ldmina 12.5 mm

ATENCION: En la medicién de los vidrios, considerar que el recubrimiento perimetral
MAXIMO del junquillo sobre el vidrio debera ser de 12 mm. Para aplicaciones Glazing o
Piel de vidrio, las orientaciones sobre la medicién de los vidrios y sobre el espesor del
sello de silicona perimetral seran suministradas mediante andlisis del proyecto.
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5. Disefio Esquematico Persiana SL27 - cdmara 27 mm
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Ancho

27

15

36

@ || @

Altura

lamina 16 mm
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/.Modelos y Dimensiones

espesor ancho ancho (mm) altura (mm) drea (m’) orienta recoge
camara (mm) ldmina (mm) min-max  min - max max
SL20CM SL20C 20 12,5 300%~2000  300~2500 2,0 si si
SL20H SL20B SL20ACM SL20AC 20 12,5 300%~2000  300~2500 2,7 si no
SL27CM SL27C 27 16 500%~2500  500~3000 3,5 si si
SL27H SL27B SL27ACM SL27AC 27 16 500%~3000  500~3000 4,0 si no
C cordon  CM motor H asta B botén A indica modelo que solo orienta

* Para médulos con ancho inferior a 600mm consulte sobre el modelo mas adecuado.

Para todos los modelos: consultar sobre el espesor maximo aconsejable para el vidrio interno.

La indicacion de limite maximo de espesor del vidrio interno no especifica el vidrio necesario para
la obra, solamente el espesor maximo aconsejable para un buen funcionamiento del sistema

magnético.



8. Colores Disponibles

Blanca - S102
Beige - S149
Plata - SI157

9. Notas Importantes

Precio

Los precios de la persiana ScreenLine no se pueden calcular por m’,ya que lo que tiene mayor
incidencia en la composicién del precio es el sistema de accionamiento magnético (Unico capaz de
mantener una camara totalmente estanca). Por lo tanto, una buena relacion costo beneficio es
obtenida cuando el proyecto considera una modulacién con pafios de vidrios continuos, sin
traversas o banderas. Los valores son por pieza. NO HAY RELACION POR m?.

Medicion del vidrio Sistema en Cerramiento
. Modelo SL20 Considerar la luz del vano entre junquillos + 24mm, tanto para el ancho
como para la altura (Recubrimiento perimetral del junquillo sobre el vidrio = 12mm)

Modelo SL27 Considerar la luz del vano entre junquillos + 30mm, tanto para el ancho como
para la altura (Recubrimiento perimetral del junquillo sobre el vidrio = |5mm)

Medicion del vidrio Sistema Glazing / Piel de Vidrio
Es necesario el andlisis del proyecto de cerramientos para el envio de las orientaciones.

Canal Del Cerramiento

La cdmara del perfil necesaria para alojar el DVH con persiana sera de:
Modelo SL20....20 mm + espessor de los vidrios + burletes
Modelo SL27....27 mm + espessor de los vidrios + burletes

Inclinacion Del Cerramiento
Para instalacién en régimen de trabajo inclinado (ventana de proyectar, pivotante horizontal o
oscilo-batiente), la abertura de la hoja debe estar limitada a un maximo de 15cm.
5° para persianas que solo orientan las laminas
|0° para persianas que orientan y recogen las laminas
Recomendamos que la persiana sea accionada solamente cuando la hoja este cerrada.
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Tipos de vidrio

No hay restriccién en cuanto al tipo de vidrio a ser utilizado en el montaje del DVH con persianas.
Sin embargo la utilizacién de vidrios templados exige un buen patrén de planimetria, en caso
contrario la deformacién (comba) podra interferir en el funcionamiento de la persiana. Para otros
casos es aconsejable consultar un estudio por simulacién por computador.
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Dimensiones
Persianas con ancho inferior a 600mm solo recogen si la altura <= 1000mm




.Espesor del Vidrio Interno

Las restricciones en cuanto al espesor del vidrio interno son mayores en el modelo de persiana
que orienta y recoge las laminas, porque recoger las persianas exige una fuerza magnética mayor.
De forma diferente al clculo del espesor de los vidrios, cuando mayor es la dimensién de la
persiana menor debe ser el espesor del vidrio interno para que haya posibilidad de recoger/bajar
las laminas, pues es necesario mayor contacto entre los imanes (magnetos).

En caso de que el espesor del virio interno no esté adecuado a normas se recomienda optar por el
modelo de persiana que solo orienta las laminas.

Vidrios Low-e
Consultar a AluService cuando se utilicen vidrios de baja emissividad Low-e.

| 0. Tablas de Dimensiones x Espesor del Vidrio Interno
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A continuacion las tablas con las dimensiones posibles de ejecutar para los diversos espesores de
vidrio interno, en los modelos que constan con la siguiente nomenclatura de color:

. Persiana que Orienta y Recoge, con comando interno Standard

D Persiana que Orienta y Recolhe, con comando interno reducido Obs. |

Z Persiana que solamente Orienta,

- i . . Obs.2
con limitador en le cordén de accionamiento

D Persiana que solamente Orienta, con pin en el perfil de fondo inferior  Obs.3

Obs. 1) El comando interno reducido es mas poderoso, sin embargo torna el movimiento de
subida/bajada de la persiana 60% (sesenta) mas lento que el comando estandar. Esto es debido a
que el sistema magnético deberad ser girado mas veces para la persiana subir/bajar la misma
distancia.

Obs. 2) Las persianas que solamente orientan (no recogen),
siempre que sea posible, seran producidas en el modelo que
“recoge” las laminas para facilitar la aislacién y disminuir los
riesgos en el transporte e instalacion del producto (las persianas
deberan ser transportadas recogidas). En estos casos, por
limitacién del sistema o por utilizacion de vidrio interno con
espesor superior al recomendable, el sistema magnético podria
girar en falso en la subida/bajada de las laminas. Para evitar este -
problema y restringir la recogida, sera instalado un limitador en el Limitador de Cordio
cordoén de accionamiento, segun figura seguiente.

Obs. 3) Por no ser posible la recogida de persianas muy angostas (ancho inferior a 600mm) y con
altura elevada (superior a 1000mm) estas deberan ser trabadas en la parte inferior. En funcién de
que queden completamente extendidas dentro del DVH, es necesario colocar especial atencién a
los procedimientos de transporte, manipulacién e instalacion. Solicite a AluService orientaciones
especificas o consulte el Manual de Instalacién.



10.1.Tablas Modelo SL20

El espesor maximo del vidrio interno indicado en las tablas a continuacion, no especifica el vidrio
necesario para la obra, sino solamente el espesor maximo aconsejable para un buen desempefo del
sistema magnético.

Width cm
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
E 30
£ 40
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T 50
60
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Width cm
m 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105 110 115120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
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£ 40
Z 50
60
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g 110
=~ 8 120
5w
g E 140
150

‘§ é 160 @N
2 170

> 180 C

190 & w—

200 —
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220

230 Q)

240 N

250 L

. Persiana Orienta e Recoge Z Persiana solamente Orienta U)

comando interno Standard con limitador en el cordén de accionamiento

D Persiana Orienta e Recoge D Persiana solamente Orienta
comando interno reducido con pin en el perfil de fondo inferior




Width cm
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

4

Height cm
P
o

Camara 20 mm
Vidrio Interno 7 mm

210
220
230
240
250

Width cm
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

V-

Height cm
B
o

Camara 20 mm
Vidrio Interno 8 mm
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. Persiana Orienta e Recoge Z Persiana solamente Orienta
comando interno Standard con limitador en el cordén de accionamiento

D Persiana Orienta e Recoge D Persiana solamente Orienta
comando interno reducido con pin en el perfil de fondo inferior




Camara 20 mm
Vidrio Interno 9 mm

Camara 20 mm
Vidrio Interno 10 mm

Height cm

Height cm

210

230
240
250

210
220
230
240
250

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

=
]

Persiana Orienta e Recoge
comando interno Standard

Persiana Orienta e Recoge
comando interno reducido

A
]

Persiana solamente Orienta
con limitador en el cordén de accionamiento

Persiana solamente Orienta
con pin en el perfil de fondo inferior
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10.2. Tabelas Modelo SL27

A espessura maxima do vidro interno indicado nas tabelas a seguir, ndo especifica o vidro
necessario para a obra, mas somente a espessura maxima aconselhavel para um bom desempenho
do sistema magnético

Width cm

30 35 40 48 58 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
30

40
50
60
70
80
90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Height cm

Camara 27 mm
Vidrio Interno 4 mm

Width cm
30 35 40 48 58 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

4

Height cm
s

150

®
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Camara 27 mm
Vidrio Interno 5 mm

*

ScreenL

. Persiana Orienta e Recoge Z Persiana solamente Orienta
comando interno Standard con limitador en el cordén de accionamiento

D Persiana Orienta e Recoge D Persiana solamente Orienta
comando interno reducido con pin en el perfil de fondo inferior




Camara 27 mm
Vidrio Interno 6 mm

Camara 27 mm
Vidrio Interno 7 mm

4

Height cm

130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

4

Height cm

130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

Width cm

30 35 40 48 58 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Width cm

30 35 40 48 58 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

=
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Persiana Orienta e Recoge
comando interno Standard

Persiana Orienta e Recoge
comando interno reducido

A
]

Persiana solamente Orienta
con limitador en el cordén de accionamiento

Persiana solamente Orienta
con pin en el perfil de fondo inferior
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Camara 27 mm
Vidrio Interno 8 mm

Camara 27 mm
Vidrio Interno 9 mm

4

Height cm

130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

4

Height cm

130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

Width cm

30 35 40 48 58 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Width cm

30 35 40 48 58 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

=
]

Persiana Orienta e Recoge
comando interno Standard

Persiana Orienta e Recoge
comando interno reducido

A
]

Persiana solamente Orienta
con limitador en el cordén de accionamiento

Persiana solamente Orienta
con pin en el perfil de fondo inferior



Camara 27 mm
Vidrio Interno 10 mm

Camara 27 mm
Vidrio Interno || mm

4

Height cm

130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

4

Height cm

130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

Width cm

30 35 40 48 58 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Width cm

30 35 40 48 58 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

=
]

Persiana Orienta e Recoge
comando interno Standard

Persiana Orienta e Recoge
comando interno reducido

A
]

Persiana solamente Orienta
con limitador en el cordén de accionamiento

Persiana solamente Orienta
con pin en el perfil de fondo inferior
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Width cm

30 35 40 48 58 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
30 R B |

V-

Height cm
s

130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

Camara 27 mm
Vidrio Interno 13 mm

290
300

. Persiana Orienta e Recoge Z Persiana solamente Orienta
comando interno Standard con limitador en el cordén de accionamiento

D Persiana Orienta e Recoge D Persiana solamente Orienta
comando interno reducido con pin en el perfil de fondo inferior
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| I. Disefios - Eiemplos de Cerramientos Compatibles

Linea 42 - SL20C
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Linea Unica - Alcoa - SL20C

LADO INTERNO
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Linea Atlanta - Belmetal - SL20C
Paralelo

LADO INTERNO
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| 2. Garantia

Las persianas ScreenLine®, sus componentes, accesorios y los complementos que de ella hacen
parte, descritos en este documento, tienen una garantia contra defectos de fabricacién, asegurada
por su fabricante, ALUSERVICE IND. E COM. LTED. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 26, inciso I
de la ley 8.078 (codigo de defensa al consumidor), a partir de la fecha de emision de la factura, por
los plazos y condiciones adelante establecidos:

l. DE LOS PLAZOS

Noventa (90) dias para todo y cualquier vicio aparente.

Doce (12) meses para motores y componentes eléctricos.

Veinte y cuatro (24) meses para accionamientos externos al vidrio.
Cinco (5) afios para las laminas y componentes internos al vidrio.

2. iTEMS QUE NO HACEN PARTE DE LA GARANTIA

2.1.
2.2

23.
24.

Vidrios

Cerramientos de aluminio, PVC o cualquier otro material, sus partes y sus
componentes.

Servicio de fabricaciéon del DVH, sellado y tratamiento térmico o acustico.
Servicio de instalacién (colocacién) en obra.

3. PERDIDA DE LA GARANTIA

3.1.

Habra perdida automdtica de la Garantia en caso que ocurran las siguientes

hipétesis:

3.1.1. la no observancia de lo dispuesto en el MANUAL DE INSTALACIONES DE
PERSIANAS SCREENLINE®;

3.1.2. la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la mantencion
de la garantia concedida, conforme prevé el Cédigo Civil Brasilefio, en su
artigo 393 y su paragrafo unico;

3.1.3. mal uso, manipulacién inadecuada, sustitucion de piezas y partes o ajustes
ejecutados por terceros no autorizados pela AluService;

3.1.4. ocurriesen dafhos a los componentes, causados por agentes corrosivos,
productos alcalinos y residuos acuosos provenientes de infiltracion de losas y
revoques;

3.1.5. lainstalacion de motor externo en area himeda.

4. SITUACIONES EXCLUYENTES DE GARANTIA

4.1.

4.2.
4.3.
44.

Interferencia en el funcionamiento y dafios causados al producto por mala aislacién
del DVH y por instalacién incorrecta o inadecuada.

Operacion visiblemente fuera de padrén normal de utilizacién del producto.

La no realizacién previa de los testes constantes del Manual de Instalacion.
Aplicacion de las persianas ScreenLine® en régimen de trabajo inclinado o en
cerramientos del tipo proyectar o ou pivotante horizontal, con angulo de abertura
superior a 12°.

La garantia no incluye costos de transporte del producto.
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