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Para Licenciatarios CLIMALIT PLUS® 

CTE – HE: NUEVO DOCUMENTO DE AHORRO DE ENERGÍA 
 
16/07/2020 
 
VENTANAS CON CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

 

 
Este documento define la composición de vidrio mínima recomendada para acristalamientos 
instalados en fachadas de edificios con un porcentaje de hueco menor o igual al 30%, como 
límite máximo habitual en edificación residencial, y carpinterías de aluminio, a partir de las 
condiciones y requisitos especificados para del cumplimiento del nuevo CTE DB HE, explicados 
en el anterior Digital Flash 4.  
 
Para los huecos los valores de Transmitancia Térmica UH mínimos recomendados son los 
siguientes: 
 
 

 
 

 
Este valor de UH es referente al conjunto formado por el marco, vidrio e intercalario.  
Con el objetivo de establecer la exigencia correspondiente al acristalamiento, usaremos la 
fórmula de cálculo de la Transmitancia Térmica del hueco UH para realizar distintos casos de 
estudio y determinar los valores mínimos exigibles y las soluciones mínimas que cumplen con 
dichos parámetros, según las distintas zonas climáticas que hay en España, tipos de carpintería, 
tipos de intercalarios, así como dimensiones de hueco. 

 
 
 

𝑈𝐻 =
𝐴𝑓 ∗ 𝑈𝑓 + 𝐴𝑔 ∗ 𝑈𝑔 + 𝐿𝑔 ∗  𝛹

𝐴𝑓 + 𝐴𝑔
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Donde: 

 Af = Área de la carpintería (m2)  

 Uf = Transmitancia Térmica de la carpintería (W/m2K) 

 Ag = Área del acristalamiento (m2) 

 Ug = Transmitancia Térmica del acristalamiento (W/m2K) 

 Lg = Perímetro del intercalario (m)  

 𝜳 = Transmitancia Térmica psi del intercalario (W/mK) 

 

 

Para ello se ha realizado un análisis individualizado de las exigencias de Transmitancia Térmica 

Ug para cada una de las distintas zonas climáticas existentes en España, con diferentes 

configuraciones en función de: 

 

- Tipo de carpintería: 

 

 Huecos con carpintería de aluminio   Uf = 2,4 W/m2K 
 

- Tipo de intercalario: 

 

 Huecos con intercalario de aluminio  𝜳 = 0,11 W/mK 

 Huecos con intercalario warm-edge   𝜳 = 0,038 W/mK 
 

- Dimensiones del hueco: 

 

 1000 x 1500 mm 

 1500 x 2000 mm 

 2000 x 3000 mm 

El estudio se ha realizado con una relación de área entre carpintería (15%) y acristalamiento 

(85%) con respecto al total del hueco. 

 

En las siguientes publicaciones, Digital Flash 6 y 7, se estudiarán y definirán las soluciones 

mínimas recomendadas para huecos con carpintería de PVC y Madera respectivamente.  
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ZONAS CLIMÁTICAS CTE 

 

 

En el siguiente mapa se identifican las distintas zonas climáticas existentes en España: 

  

 

 
 

 

En función del tipo de solución exigida se ha creado un código de colores para diferenciar las 

composiciones de vidrio mínimas: 

 

 

 
 

 



El contenido de este documento es exclusivo de Saint-Gobain Building Glass España, está prohibida su reproducción o copia. Saint-
Gobain Building Glass se reserva el derecho a modificar el documento sin previo aviso en función de actualizaciones. 

1.- ZONA CLIMÁTICA α 

 

 

En el siguiente mapa se identifican sombreadas la zona climática α: 

 

 

Zona climática α 
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Como podemos observar en la tabla A del Anejo E, el valor mínimo recomendado para la 

transmitancia térmica del hueco es de 2,7 W/m2K, por lo que los acristalamientos deben ser: 

 

ZONA CLIMÁTICA α. CARPINTERÍA DE ALUMINIO Uf 2,4 W/m2K 

Dim. 
Ventana 

(m.) 

Orientación 

Ug 
recomendada 

(W/m2K) 

Prod. CLIMALIT PLUS 
Ug 

recomendada 

(W/m2K) 

Prod. CLIMALIT PLUS 

INTERCALARIO ALUMINIO INTERCALARIO WARMEDGE 

1,00 x 1,50  

Sur / Este / 
Oeste 

2.3 

DGU 

2.5 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 8 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 6 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 8 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 6 mm 

1,50 x 2,00 

Sur / Este / 
Oeste 

2.4 

DGU 

2.6 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 8 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 6 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 8 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 6 mm 

2,00 x 3,00 

Sur / Este / 
Oeste 

2.5 

DGU 

2.6 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 6 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 6 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 6 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 6 mm 
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2.- ZONA CLIMÁTICA A 

 

 

En el siguiente mapa se identifican sombreadas la zona climática A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona climática A 
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Como podemos observar en la tabla A del Anejo E, el valor mínimo recomendado para la 

transmitancia térmica del hueco es de 2,7 W/m2K, por lo que los acristalamientos deben ser: 

 

ZONA CLIMÁTICA A. CARPINTERÍA DE ALUMINIO Uf 2,4 W/m2K 

Dim. 
Ventana 

(m.) 

Orientación 

Ug 
recomendada 

(W/m2K) 

Prod. CLIMALIT PLUS 
Ug 

recomendada 

(W/m2K) 

Prod. CLIMALIT PLUS 

INTERCALARIO ALUMINIO INTERCALARIO WARMEDGE 

1,00 x 1,50  

Sur / Este / 
Oeste 

2.3 

DGU 

2.5 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 8 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 6 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 8 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 6 mm 

1,50 x 2,00 

Sur / Este / 
Oeste 

2.4 

DGU 

2.6 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 8 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 6 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 8 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 6 mm 

2,00 x 3,00 

Sur / Este / 
Oeste 

2.5 

DGU 

2.6 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 6 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 6 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 6 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 6 mm 
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3.- ZONA CLIMÁTICA B 

 

 

En el siguiente mapa se identifican sombreadas la zona climática B: 

 

 

Zona climática B 
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Como podemos observar en la tabla A del Anejo E, el valor mínimo recomendado para la 

transmitancia térmica del hueco es de 2,0 W/m2K, por lo que los acristalamientos deben ser: 

 

ZONA CLIMÁTICA B. CARPINTERÍA DE ALUMINIO Uf 2,4 W/m2K 

Dim. 
Ventana 

(m.) 

Orientación 

Ug 
recomendada 

(W/m2K) 

Prod. CLIMALIT PLUS 
Ug 

recomendada 

(W/m2K) 

Prod. CLIMALIT PLUS 

INTERCALARIO ALUMINIO INTERCALARIO WARMEDGE 

1,00 x 1,50  

Sur / Este / 
Oeste 

1.4 

DGU 

1.7 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 14 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 12 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 16 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 12 mm 

1,50 x 2,00 

Sur / Este / 
Oeste 

1.6 

DGU 

1.8 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 12 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 10 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 12 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 10 mm 

2,00 x 3,00 

Sur / Este / 
Oeste 

1.6 

DGU 

1.8 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 12 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 10 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 12 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 10 mm 
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4.- ZONA CLIMÁTICA C 

 

 

En el siguiente mapa se identifican sombreadas la zona climática C: 

 

Zona climática C 
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Como podemos observar en la tabla A del Anejo E, el valor mínimo recomendado para la 

transmitancia térmica del hueco es de 2,0 W/m2K, por lo que los acristalamientos deben ser: 

 

ZONA CLIMÁTICA C. CARPINTERÍA DE ALUMINIO Uf 2,4 W/m2K 

Dim. 
Ventana 

(m.) 

Orientación 

Ug 
recomendada 

(W/m2K) 

Prod. CLIMALIT PLUS 
Ug 

recomendada 

(W/m2K) 

Prod. CLIMALIT PLUS 

INTERCALARIO ALUMINIO INTERCALARIO WARMEDGE 

1,00 x 1,50  

Sur / Este / 
Oeste 

1.4 

DGU 

1.7 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 14 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 12 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 16 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 12 mm 

1,50 x 2,00 

Sur / Este / 
Oeste 

1.6 

DGU 

1.8 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 12 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 10 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 12 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 10 mm 

2,00 x 3,00 

Sur / Este / 
Oeste 

1.6 

DGU 

1.8 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 12 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 10 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 12 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | aire > 10 mm 
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5.- ZONA CLIMÁTICA D 

 

 

En el siguiente mapa se identifican sombreadas la zona climática D: 

 

Zona climática D 
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Como podemos observar en la tabla A del Anejo E, el valor mínimo recomendado para la 

transmitancia térmica del hueco es de 1,6 W/m2K, por lo que los acristalamientos deben ser: 

 

ZONA CLIMÁTICA D. CARPINTERÍA DE ALUMINIO Uf 2,4 W/m2K 

Dim. 
Ventana 

(m.) 
Orientación 

Ug 
recomendada 

(W/m2K) 

Prod. CLIMALIT PLUS 
Ug 

recomendada 

(W/m2K) 

Prod. CLIMALIT PLUS 

INTERCALARIO ALUMINIO INTERCALARIO WARMEDGE 

1,00 x 1,50  

Sur / Este / 
Oeste 

1.0 

TGU 

1.2 

DGU 

CLIMALIT PLUS TGU con 
capa 4S, ONE, SKN, 
XTREME + XN | aire > 12 
mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
argón > 12 mm 

Norte 

TGU DGU 

CLIMALIT PLUS  TGU con 
2 capas XN | aire > 12 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN |argón > 14 mm 

1,50 x 2,00 

Sur / Este / 
Oeste 

1.1 

DGU 

1.3 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
argon > 14 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 16 mm 

Norte 

TGU DGU 

CLIMALIT PLUS TGU con 
2 capas XN | aire > 10 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | argón > 12 mm 

2,00 x 3,00 

Sur / Este / 
Oeste 

1.2 

DGU 

1.3 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
argón > 12 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 16 mm 

Norte 

DGU DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN |argón > 14 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | argón > 12 mm 

 

 

 
 

 

COMENTARIOS : 

 

1. En la peor situación no se cumple con el valor óptimo Ug=1,0 W/m2K de un doble 

acristalamiento, por eso recomendamos triple acristalamiento. 

2. Las cámaras están definidas para el acristalamiento triple mínimo que cumple. 

3. Como recordatorio, los vidrios triples deben tener como objetivo un valor óptimo de 

Ug=0,5 – 0,6 W/m2K siempre que su espesor total lo permita: doble baja emisividad con 

cámaras de 14 ó 16 mm de espesor, con gas argón (ver Digital Flash 2, 2020). 
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6.- ZONA CLIMÁTICA E 

 

 

En el siguiente mapa se identifican sombreadas la zona climática E: 

 

Zona climática E 
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Como podemos observar en la tabla A del Anejo E, el valor mínimo recomendado para la 

transmitancia térmica del hueco es de 1,5 W/m2K, por lo que los acristalamientos deben ser: 

 

ZONA CLIMÁTICA E. CARPINTERÍA DE ALUMINIO Uf 2,4 W/m2K 

Dim. 
Ventana 

(m.) 

Orientación 

Ug 
recomendada 

(W/m2K) 
Prod. CLIMALIT PLUS 

Ug 
recomendada 

(W/m2K) 
Prod. CLIMALIT PLUS 

INTERCALARIO ALUMINIO INTERCALARIO WARMEDGE 

1,00 x 1,50  

Sur / Este / 
Oeste 

0.8 

TGU 

1.1 

DGU 

CLIMALIT PLUS TGU  con 
capa 4S, ONE, SKN, 
XTREME + XN| argón > 12 
mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
argón > 14 mm 

Norte 

TGU TGU 

CLIMALIT PLUS TGU con 
2 capas XN | argón > 12 
mm 

CLIMALIT PLUS TGU con 2 
capas XN | aire > 10 mm 

1,50 x 2,00 

Sur / Este / 
Oeste 

1.0 

TGU 

1.2 

DGU 

CLIMALIT PLUS TGU con 
capa 4S, ONE, SKN, 
XTREME + XN | aire > 12 
mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
argón > 12 mm 

Norte 

TGU DGU 

CLIMALIT PLUS  TGU con 
2 capas XN | aire > 12 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN |argón > 14 mm 

2,00 x 3,00 

Sur / Este / 
Oeste 

1.1 

DGU 

1.3 

DGU 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
argon > 14 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
4S, ONE, SKN, XTREME | 
aire > 16 mm 

Norte 

TGU DGU 

CLIMALIT PLUS TGU con 
2 capas XN | aire > 10 mm 

CLIMALIT PLUS con capa 
XN | argón > 12 mm 
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